
 

Dynamic Disc Plus

Plantadeira de sementes individuais de 
alto desempenho e montada em trator

• Alta precisão no plantio de sementes

• Separação particularmente favorável aos grãos devido ao prin-
cípio do disco ranhurado

• Alta adequação a múltiplas culturas para diferentes tipos de 
cultura, de milho a cereais e colza, a partir de 20 cm de espaça-
mento entre fileiras

• Sem misturas absolutas no elemento semeador

• A mais alta velocidade de semeadura a até 5 km/h

• Máxima flexibilidade no projeto de parcelas e na colocação de 
grãos devido ao acionamento de semeadura elétrico e indepen-
dente da fileira

• Moderno software de semeadura Easy Plant

Resumo das 
vantagens:

A Dynamic Disc foi desenvolvida especialmente para a semeadura exata de sementes individuais em parcelas de experi-
mentação com elevado nível de exigência. Com um sistema de semeadura patenteado que pode ser montado em estru-
turas de base de diferentes marcas, é possível atingir taxas de semeadura muito altas. A separação precisa de sementes 
com a plantadeira de sementes individuais Dynamic Disc Plus de alto desempenho e montada em um trator evita falhas 
e erros de colocação dupla no plantio de sementes. 

Opcionalmente, a Dynamic Disc Plus pode ser equipada com o sistema de semeadura automático Smart Feed.



Dynamic Disc Plus

wintersteiger.com/dynamicdiscplus

Dados técnicos
Máquina básica

Tipo de sementes Milho, soja, girassol, trigo, cevada, canola, beterraba, feijão, ervilha

Opções de montagem Sistema hidráulico de 3 pontos do trator, versão de arrasto (Pull Type)

Largura da via Depende da máquina básica escolhida

Número de fileiras Até 12 fileiras, outro número de fileiras mediante solicitação

Espaçamento entre fileiras 20 cm a 96 cm, de acordo com a configuração da máquina, estrutura  
de ajuste hidráulico disponível

Espaçamento de sementes Ajuste variável, com o acionamento elétrico, cada fileira pode ser  
livremente selecionada

Acionamento da unidade de alimentação Pelo eixo PTO ou pelo sistema hidráulico do trator

Fornecimento do sistema de distribuição de sementes

Funil avulso Um funil de enchimento por fileira

Distribuidor central de sementes As sementes são divididas em 2, 4 ou 6 fileiras

Carregamento As sementes são inseridas no carregador em 4 ou 6 fileiras e  
alimentadas de forma automática

Equipamento de arado

Arado de disco duplo para espaçamento de fileiras de até 45 cm

Arado de disco duplo para espaçamento de fileiras de até 20 cm

Versão de arado de arraste para espaçamento de fileiras de até 20 cm

Opções
Dispersões adicionais: fertilizante, microgranulado

Capa para chuva e vento, iluminação de trabalho, leitor de códigos de barras

Dimensões

Comprimento 3 pontos: a partir de 1900 mm (aproximadamente)

Largura A partir de 2500 mm

Altura Aproximadamente 2200 mm

Peso A partir de 1700 kg

Reservamo-nos o direito de realizar alterações técnicas.


