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Агрегатирование Навесная 3-х точечная система

Колея От 1250 до 1750 мм
От 1500 до 2250 мм

Ширина в транспортном 
положении

2000 мм
2700 мм

Вес От 400 кг

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Возможность комбинировать высевающие аппараты в различных вариациях обуславливает 
универсальность сеялки.

Порционная селекционная 
сеялка. Навесная, легкая
Порционная селекционная сеялка легкая, навесная (например на Т-25, МТЗ -320). Plotseed S была 
специально разработана для точного посева на селекционных делянках. Благодаря различным 
высевающим аппаратам порция семян распределяется по всем рядкам делянки. 

Ваши 
преимущества:
• Удобство и надежность в эксплуатации 

благодаря эргономичности и простоте 
конструкции

• Простая регулировка ширины колеи и 
расстояния между рядами

• Широкий спектр применения благодаря 
различным способам подачи семян в 
высевающие аппараты

• Точное соблюдение глубины заделки семян 
на различных по мех. составу почвах



Plotseed S

Технические характеристики
Сцепка 3-х точечная гидравлическая система трактора

Ширина колеи / транспортная ширина 1250 – 1750 мм / 2000 мм
1500 – 2250 мм / 2700 мм

Количество рядов 2 – 12 рядов

Шины 5.00-15AS

Вес От 400 кг

Длина делянки

Ступенчатая КПП 2 – 40 м

Распределение посевного материала

Конический дозатор 290 или 180 мм

Конический ячейковый дозатор 265 мм

Модуль непрерывного посева Емкость 13 л

Компенсатор уклонов

Без компенсатора уклонов Жесткая рама

Ручной компенсатор уклонов Двумя нажимными кнопками

Автоматический компенсатор уклонов Датчиками

Системa контроля

Варианты PDS – E или GSC

Сошники

Анкерные сошники ISARIA, NODET

Однодисковые сошники ACCORD CX

Двухдисковые сошники LEMKEN, GREAT PLAINS

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.


