
Сравнение СЕМЕЙСТВО Quantum
Базовая машина   Quantum Core Quantum Plus Quantum Pro

Двигатель

DEUTZ 2,9 л, дизель, норма 
токсичности Tier 5, 55 кВт
75 л. с., 4 цилиндра, водяное 
охлаждение,
крутящий момент 240 Н·м  
(177 футо-фунт)

DEUTZ 2,9 л, дизель, норма 
токсичности Tier 5, 55 кВт
75 л. с., 4 цилиндра, водяное 
охлаждение,
крутящий момент 240 Н·м  
(177 футо-фунт)

DEUTZ 3,6 л, дизель, норма 
токсичности Tier 5, 85 кВт
115 л. с., 4 цилиндра, водяное 
охлаждение,
крутящий момент 500 Н·м  
(369 футо-фунт)

Емкость топливного бака 100 л (26 галлонов) 100 л (26 галлонов) 150 л (40 галлонов)

Емкость бака для DEF Н. Д. Н. Д. 10 л (3 галлона)

Воздухозаборник 
радиатора

перфорированная 
поверхность вращающееся решето вращающееся решето с 

продувкой

Гидростатический привод 
колес

пост. привод на 4 колеса, на 4 
колеса с 3 мех. блок. диф.

на 2 колеса, на 2 колеса с мех. 
блок. диф.
подключ. привод на 4 колеса  
с 3 мех. блок. диф.
треуг. гусен. движитель

на 2 колеса, на 2 колеса с мех. 
блок. диф.
подключ. привод на 4 колеса  
с 3 мех. блок. диф.
треуг. гусен. движитель

Скорость хода 17 км/ч (10,5 миль в час) 25 км/ч (16 миль в час) 25 км/ч (16 миль в час)

Передние шины

Размер шин:
от 250/80-18 до 400/55-17.5
Наружная ширина шины:
от 1440 мм - 1771 мм

Размер шины:
от 250/80-18 до 400/55-17.5
Наружная ширина шины:
от 1440 мм до 1771 мм

Размер шины:
от 340/80 R20 до 405/70 R20
Наружная ширина шины:
от 1875 мм до 1957 мм

Задние шины Размер шины:
от 6,5/80-12 до 26x12-12

Размер шины:
от 6,5/80-12 до 26x12-12

Размер шин:
от 10/75-15.3 до 320/55-15

Дорожный просвет 250 мм (10 дюймов) 250 мм (10 дюймов) 370 мм (14 дюймов)

Колесная база 2600 мм (102 дюйма) 2600 мм (102 дюйма) 2920 мм (115 дюймов)

Жатки

Платформенные жатки
1250 мм (49 дюймов), 1500 
мм (59 дюймов), 1750 мм (69 
дюймов)

1250 мм (49 дюймов), 1500 
мм (59 дюймов), 1750 мм (69 
дюймов)

1250 мм (49 дюймов), 1500 
мм (59 дюймов), 1750 мм (69 
дюймов), 2000 мм (78 дюймов)

Мотовило 4 или 5 планок 4 или 5 планок 4 или 5 планок

Высота среза 30–1050 мм (1,2–41 дюйм) 30–1050 мм (1,2–41 дюйм) 30–1095 мм (1,2–43 дюйма)

Жатка для кукурузы

2-рядная с шириной 
междурядья 60 см (24 
дюйма) или 75 см (30 
дюймов), опционально с 
измельчителем

2-рядная с шириной 
междурядья 60 см (24 
дюйма) или 75 см (30 
дюймов), опционально с 
измельчителем

2-рядная с шириной 
междурядья 60 см (24 
дюйма) или 75 см (30 
дюймов), опционально с 
измельчителем, 3-рядная с 
шириной междурядья 50 см 
(20 дюймов)

Жатка для пропашных 
культур

2-рядная с шириной 
междурядья 50 см (20 дюймов) 
или 75 см (30 дюймов)

2-рядная с шириной 
междурядья 50 см (20 дюймов) 
или 75 см (30 дюймов)

2-рядная с шириной 
междурядья 50 см (20 дюймов) 
или 75 см (30 дюймов)

Жатка для подсолнечника
2-рядная с шириной 
междурядья 75 см  
(30 дюймов)

2-рядная с шириной 
междурядья 75 см  
(30 дюймов)

2-рядная с шириной 
междурядья 75 см  
(30 дюймов)

Сбор зерна и система взвешивания

Только затаривание в 
мешки в кабине или слева в кабине или слева в кабине или слева

Система пробоотбора с определением по времени, 
в кабине

с определением по времени 
или объему, в кабине

с определением по времени 
или объему, в кабине

Контроль зернопотока Н. Д. радиолок. датчики в 
семяпроводах

радиолок. датчики в 
семяпроводах

Зерновой бункер 700 или 1100 л (20 или 30 
бушелей)

700 или 1100 л (20 или 30 
бушелей)

1500 л (40 бушелей) или  
1700 л (48 бушелей)

Высота выгрузки 3,2 м (10' 6"), опция 4,2 м (14') 3,2 м (10' 6"), опция 4,2 м (14') 3,6 м (11' 8"), опция 4,6 м  
(15' 2")

Система взвешивания
W1+, масса и влажность
HM H2C, масса, влажность, 
натура зерна

W1+, масса и влажность
HM H2C, масса, влажность, 
натура зерна

W1+, масса и влажность
HM H2C, масса, влажность, 
натура зерна

Программное беспечение Easy Harvest, Mirus Easy Harvest, Mirus Easy Harvest, Mirus

Планшет Mobile Demand Panasonic Panasonic
HM H2C, масса, влажность, натура зерна
Система управления   

Монитор комбайна цветной монитор 5 дюймов цветной монитор 7 дюймов цветной монитор 7 дюймов

Цикл очистки ручной, нажатие кнопки на 
многофункц. рычаге полноавтоматический цикл полноавтоматический цикл

Управление дорожками Н. Д. полноавтоматический цикл полноавтоматический цикл

Опции

Измельчитель соломы ДА ДА ДА

Зернодробилка НЕТ ДА ДА

Система БИК от Polytec НЕТ ДА ДА

Камеры ДА ДА ДА
ДА
Размер

Размер

длина: от 5700 мм (225 длина: от 5700 мм (225 
дюймов), вкл. жатку с дюймов), вкл. жатку с 
делителемделителем
ширина: от 1500 мм (59 ширина: от 1500 мм (59 
дюймов, обмолот растений дюймов, обмолот растений 
из центрального рядка), макс. из центрального рядка), макс. 
2250 мм (89 дюймов)2250 мм (89 дюймов)
высота: 2975 мм (117 дюймов)высота: 2975 мм (117 дюймов)

длина: от 5700 мм (225 длина: от 5700 мм (225 
дюймов), вкл. жатку с дюймов), вкл. жатку с 
делителемделителем
ширина: от 1500 мм (59 ширина: от 1500 мм (59 
дюймов, обмолот растений дюймов, обмолот растений 
из центрального рядка), макс. из центрального рядка), макс. 
2250 мм (89 дюймов)2250 мм (89 дюймов)
высота: 2975 мм (117 дюймов)высота: 2975 мм (117 дюймов)

длина: вкл. жатку макс. 
7330 мм (289 дюймов) 
с установленными 
измельчителем соломы и 
делителем
высота: 3200 мм (126 дюймов) 
с проблесковым маячком
ширина базовой машины: 
1620 мм (64 дюймов)
ширина кабины: 1800 мм 
(71 дюйм),на уровне крыши 
кабины 1880 мм (74 дюймов)

Масса от 3900 кг (8600 фунтов), вкл. от 3900 кг (8600 фунтов), вкл. 
кабину и жаткукабину и жатку

от 3950 кг (8700 фунтов), вкл. от 3950 кг (8700 фунтов), вкл. 
кабину и жаткукабину и жатку

5900 кг (13 000 фунтов) в 
максимальной комплектации 
с жаткой


